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	شناسنامه مواد شيميايي

	ICSD:

	شماره فرم :                           

تاريخ بازنگري :                       3/7/84      

	
	
	MSDS:205
	

	نام ماده شيميايي : پتاسیم پروکسو دي سولفات
	فرمول ماده شيميايي : K2S2O8

	نام تجاري و نام هاي ديگر : دی پتاسیم پرسولفات - پتاسیم پروکسی دی سولفات 

	اطلاعات مهم
	حالات فيزيکي :
	پودر سفيد رنگ

	
	خطرات فيزيکي :
	خطرناک. در تماس با مواد قابل اشتعال باعث حریق میشود. 

	
	خطرات شيميايي :
	اکسید کننده قوی

	
	خطرات استنشاقي :
	آزار دهنده دستگاه تنفسي

	
	راه‌هاي ورود به بدن :
	بلع ، پوست ،‌ چشم و تنفس

	
	اثرات تماس کوتاه مدت : 
	برای تنفس ، بلع یا جذب پوستی خطرناک است. باعث سوزش چشم ، پوست ، بافتهای مخاطی و اعضاء تنفسی میشود. حساسیت زا. 

	
	اثرات تماس بلند مدت :
	از تماس طولانی یا مکرر با آن بپرهیزید.

	خواص فيزيکي و شيميايي :
	نقطه جوش (C) :
	
	نقطه ذوب (C) :
	
	فشار بخار (mmHg) :
	

	
	جرم ملکولي :
	270.33
	دانسيته (gr/cm3) :
	
	حلاليت در آب (gr/l) :
	100

	خواص بهداشتي و ايمني :
	نقطه اشتعال (C) :
	
	حد پايين اشتعال :
	
	حد بالاي اشتعال :
	

	
	دماي احتراق خودبخود (C) :
	
	حد مجاز تماس (mg/m3) :
	0.1
	حد مجاز تماس کوتاه مدت (mg/m3)‌:
	2

	اطلاعات زيست محيطي :
	

	ملاحظات :
	ناپايدار در برابر مواد آلی، واکنشگرهاي کاهنده قوي، پودر ريز فلزات، بازهاي قوي و الکلها. دور از رطوبت نگهداری شود. به شدت با هیدرازین واکنش میدهد. این ماده در حالت خشک سریعا در بالاتر از 100 oC تجزیه میشود، در حالیکه ماده تر برای تجزیه شدن به دمای 50oC نیاز دارد. در تماس با هیدروکسید پتاسیم خیس به شدت آتش میگیرد. آتش ایجاد شده فقط با آب خاموش شود. از سایر مواد اطفاء حریق استفاده نکنید. 



 


 







                         صفحه 93   از 260                                                                                
	[image: image2.emf] 


	شناسنامه مواد شيميايي

	ICSD:

	شماره فرم :                          

تاريخ بازنگري :                                3/7/84   
	

	
	
	MSDS: 205   
	
	

	نام ماده شيميايي : پتاسیم پروکسو دي سولفات
	فرمول ماده شيميايي : K2S2O8
	

	نام تجاري و نام هاي ديگر : دی پتاسیم پرسولفات - پتاسیم پروکسی دی سولفات 
	

	انواع مخاطرات
	خطرات حاد / علائم
	پيشگيري
	کمکهاي اوليه / اطفا حريق
	

	حريق
	انتشارگازهاي سمي در حريق: اکسيدهاي سولفور
	استفاده از لباس ایمن، دستگاه تنفسی و محافظ چشم. تمام منابع حريق را خاموش کنيد .
	اسپری آب.

	انفجار
	امکان انفجار مخازن موقع حريق 
	
	

	تماس شغلي 
	
	از دوش، چشم شوی، هود، دستکش و عينک استفاده کنيد.
	کفش و لباس آلوده را در آورید. لباسها را قبل از استفاده مجدد بشوئید.

	تماس تنفسي
	آزار دهنده بافت هاي مخاطي و دستگاه تنفسي
	از تنفس غبار آن اجتناب کنيد . 
	انتقال مصدوم به هواي آزاد . در صورت نياز از تنفس مصنوعي و اکسيژن استفاده کنيد

	تماس پوستي
	
	از تماس با پوست و لباس جلوگيري شود.
	شستشو با آب فراوان (15دقيقه)

	تماس چشمي
	
	از تماس با چشم جلوگيري شود
	شستشو با آب فراوان به مدت15دقيقه با پلک باز

	بلع و گوارش
	
	پس از کار دستها را کاملا بشوئید.
	دهان را با آب بشوئید. اقدامات درمانی.

	روش دفع ضايعات:
	روش انبارداري:
	بسته بندي و برچسب گذاري:

	تخلیه محوطه. با استفاده از تجهیزات ایمنی، ضایعات را  با آهک خشک، ماسه يا خاکستر سودا بپوشانيد و آنها را با ابزارهای بدون جرقه در بسته هاي سربسته قرار دهيد و از ساختمان خارج کنید. با دقت با استفاده از سولفوريک اسيدمحلول  %3 اسيدي يا سوسپانسیونی از ماده را تا pH برابر 2 تهیه کنيد. به تدريج محلول آبي %50 بي سولفيت سديم را در حال همزدن در دمای اتاق به آن بیفزائید. افزايش دما نشانه واکنش است. اگر واکنش مشاهده نشود اسيد اضافي و  محلول بي سولفيت سديم %10 به آن بیفزائید. اگر منگنز، کروم و يا موليبدن موجود باشد pH  محلول را تا 7 تنظيم کنيد و به آن سولفيد اضافه کنيد تا رسوب داده و برای دفع مواد جامد آماده شود. سولفيد اضافي را از بين ببريد.  محلول را خنثي و درین کنيد. تهویه و شستشوی محیط.
	در ظروف سربسته، در محل خشک و خنک نگهداري شود. از آتش روباز و مواد جرقه زا دور نگه داريد. نزدیک لباس یا مواد قابل اشتعال نگهداری نشود.
	برچسب این ماده اکسید کننده با علامت: O
R :8 - 22 - 36 / 37 / 38 – 42/43
S :17 – 26 - 36
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