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	شناسنامه مواد شيميايي

	ICSD:

	شماره فرم :                           PRFR-029- 01          
تاريخ بازنگري :                       3/7/84      

	
	
	MSDS:
	

	
	
	
	      صفحه         از 

	نام ماده شيميايي : 1-1-2- تري کلرو تري فلوئورو اتان جهت سنتز
	فرمول ماده شيميايي : C2Cl3F3

	نام تجاري و نام هاي ديگر : 1-1-2- تري فلئورو تري کلرو اتان

	اطلاعات مهم
	حالات فيزيکي :
	مايع بي رنگ با بوي خوش

	
	خطرات فيزيکي :
	

	
	خطرات شيميايي :
	

	
	خطرات استنشاقي :
	در غلظت بالا خواب آور است و باعث سوء هاضمه مي شود . تحريک کننده اندامهاي تنفسي – بادوز بالا باعث ادم ريوي مي شود .

	
	راه‌هاي ورود به بدن :
	پوست ، تنفس ،‌بلع

	
	اثرات تماس کوتاه مدت : 
	LD50(oral,rat) : 43000 mg/kg : سميت

	
	اثرات تماس بلند مدت :
	

	خواص فيزيکي و شيميايي :
	نقطه جوش (C) :
	48
	نقطه ذوب (C) :
	35 -
	فشار بخار (mmhg) :
	360 hpa در 20 درجه

	
	جرم ملکولي :
	38/187
	دانسيته نسبي (gr/cm3) :
	58/1
	حلاليت در آب (gr/l) :
	اغلب نامحلول

	خواص بهداشتي و ايمني :
	نقطه اشتعال (C) :
	
	حد پايين اشتعال :
	
	حد بالاي اشتعال :
	

	
	دماي احتراق خودبخود (C) :
	
	حد مجاز تماس (ppm) :
	
	حد مجاز تماس کوتاه مدت (ppm)‌:
	

	اطلاعات زيست محيطي :
	خطرناک براي لايه اوزون . اجازه ندهيد وارد آب ، فاضلاب و يا خاک شود


	ملاحظات :
	وارد سيستم فاضلاب نشود . در آب و خاک وارد نشود .
از اين مواد دور نگه داشته شود : فلزات قليايي و قليايي خاکي ، آلومينيوم ، پودر فلزات و آلکالي آميدها
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	شناسنامه مواد شيميايي

	ICSD:

	شماره فرم :                          PRFR-029- 01         
تاريخ بازنگري :                                3/7/84   
	

	
	
	MSDS:      
	
	

	
	
	
	 صفحه      از          
	

	نام ماده شيميايي : 1-1-2- تري کلرو تري فلوئورو اتان جهت سنتز
	فرمول ماده شيميايي : C2Cl3F3
	

	نام تجاري و نام هاي ديگر : 1-1-2- تري فلئورو تري کلرو اتان
	

	انواع مخاطرات
	خطرات حاد / علائم
	پيشگيري
	کمکهاي اوليه / اطفا حريق
	

	حريق
	عوامل گسترش حريق : کلرين ، اسيد کلريد ريک ، فلوئورين ، هيدروژن فلوئوريد و فسفوژن
	بخارات آن از هوا سنگين تر است . امکان ترکيب با گاز و بخارات موجود در محيط هست .
	حتما از ماسک تنفسي و لباسهاي محافظ در برابر مواد شيميايي استفاده کنيد . اسپري آب سرد از فاصله مطمئنه
	

	انفجار
	
	حداکثر مقدار مجاز در محيط کار :   500ml/m3يا 399 mg/m3
	
	

	تماس شغلي 
	
	
	
	

	تماس تنفسي

	خواب آور . باعث سوء هاضمه
	بخارات آن را استنشاق نکنيد
	هواي تازه ،‌در صورت قطع تنفس ، تنفس دهان به دهان
	

	تماس پوستي

	باعث التهاب مي شود
	از دستکش و لباس محافظ استفاده کنيد . از کرم محافظ پوست استفاده کنيد . بعد از استفاده دست و صورت را بشوئيد
	در آوردن لباسهاي آلوده . شستشوي پوست با مقادير فراوان آب
	

	تماس چشمي

	
	از محافظ صورت و چشم استفاده کنيد
	ضمن باز نگه داشتن پلک ها ، شستشو با مقادير زياد آب – در صورت نياز مراجعه به پزشک
	

	بلع و گوارش

	
	
	نوشيدن مقدار زياد آب . شخص وادار با استفراغ شود . به پزشک اطلاع دهيد
	

	  روش دفع ضايعات
	روش انبارداري
	بسته بندي و برچسب گذاري    
	

	با مايعات جاذب همانند Chemizorb R آن را جمع آوري کنيد و به قسمت دفع زباله منتقل کنيد . سپس محيط را تميز کنيد . وارد سيستم فاضلاب نشود .
	در ظروف کاملا سربسته ، در محيطي با تهويه خوب و در دماي 15 تا 25 درجه سانتيگراد نگهداري شود .
	N
R 59

S 61
	















































