	[image: image1.emf]
	شناسنامه مواد شيميايي

	ICSD:

	شماره فرم :                           PRFR-029-01          
تاريخ بازنگري :                       3/7/84      

	
	
	MSDS:                
	

	
	
	
	      صفحه    1  از 2

	نام ماده شيميايي :  اتانول
	فرمول ماده شيميايي : C2H6O

	نام تجاري و نام هاي ديگر : 

	اطلاعات مهم
	حالات فيزيکي :
	مايعي است  بيرنگ با بوي ويژه

	
	خطرات فيزيکي :
	بخار آن با هوا خوب مخلوط ميشود و به آساني خطر حريق و انفجار ايجاد خواهد نمود

	
	خطرات شيميايي :
	به کندي با هيپو کلريت کلسيم و اکسيد نقره ، آمونياک  ،  ترکيب و خطر انفجار خواهد داشت با اکسيدانهاي قوي مانند اسيد نيتريک   ،  نيترات جيوه و پرکلرات منيزيم به شدت واکنش  و خطر حريق و انفجار خواهد داشت 

	
	خطرات استنشاقي :
	در دماي معمولي تبخير آن به کندي انجام که سبب ايجاد آلودگي محيط گردد

	
	راه‌هاي ورود به بدن :
	گوارش 

	
	اثرات تماس کوتاه مدت : 
	اين ماده تحريک کننده چشمها  است . استنشاق بخار با غلظت بالا اين ماده سبب التهاب چشم و مجاري تنفسي ميگردد بر سيستم اعصاب مرکزي نيز اثر خواهد داشت 

	
	اثرات تماس بلند مدت :
	مايع بر پوست اثر مي گذارد بر سيستم اعصاب مرکزي و مجاري ريوي اثر و ايجاد التهاب  ،  سردرد  ،  خستگي و از دست دادن هوشياري  خواهد نمود

	خواص فيزيکي و شيميايي :
	نقطه جوش (C) :
	79
	نقطه ذوب (C) :
	-117
	فشار بخار (mmhg) :
	5/8

	
	جرم ملکولي :
	46
	دانسيته (gr/cm3) :
	/8
	حلاليت در آب (gr/l) :
	قابل حل در آب 

	خواص بهداشتي و ايمني :
	نقطه اشتعال (C) :
	13
	حد پايين اشتعال :
	3/3
	حد بالاي اشتعال :
	19

	
	دماي احتراق خودبخود (C) :
	363
	حد مجاز تماس (ppm) :
	
	حد مجاز تماس کوتاه مدت (ppm)‌:
	

	اطلاعات زيست محيطي :
	

	ملاحظات :
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	شناسنامه مواد شيميايي

	ICSD:

	شماره فرم :                          PRFR-029-01         
تاريخ بازنگري :                                3/7/84   
	

	
	
	MSDS:      
	
	

	
	
	
	 صفحه    2  از  2        
	

	نام ماده شيميايي :  اتانول
	فرمول ماده شيميايي : C2H6O
	

	نام تجاري و نام هاي ديگر :  
	

	انواع مخاطرات
	خطرات حاد / علائم
	پيشگيري
	کمکهاي اوليه / اطفا حريق
	

	حريق
	قابل اشتعال بسيار بالا
	شعله باز  ،  توليد جرقه و سيگار کشيدن ممنوع از تماس با اکسيد کننده هاي قوي اجتناب
	پودر و فوم مقاوم به الکل آب به مقدار بسيار بالا - دي اکسيد کربن
	

	انفجار
	مخلوط بخار ماده با هوا قابل انفجار
	سيستم بسته باشد . تجهيزات برقي ضد انفجار با هواي فشرده براي پر نمودن استفاده نشود
	در حريق مخزن با اسپري آب خنک گردد
	

	تماس شغلي
	
	
	
	

	تماس تنفسي
	سرفه  ،  سردرد  ،  خستگي  ،  خواب آوري
	ماسک تنفسي
	هواي تازه  ،   استراحت  
	

	تماس پوستي
	خشکي پوست
	دستکش حفاظتي
	البسه آلوده تعويض ،  شستشو باآب و صابون
	

	تماس چشمي
	قرمزي چشم  ، درد  ،  سوختگي
	عينک ايمني
	شستشو با آب ، اقدامات درماني
	

	بلع و گوارش
	عوارض سوختگي  ،  سردرد ، بيقراري  ،  سرگيجه
	غذا خوردن  ،  نوشيدن و سيگار کشيدن حين کارممنوع
	شتشوي دهان  ،  اقدامات درماني
	

	روش دفع ضايعات
	روش انبارداري
	بسته بندي و برچسب گذاري
	

	تهويه . منابع احتراق دور شود . نشتي ها  در ظروف مناسب جمع آوري شود . باقيمانده مواد شستشو داده شود  

	محل نگهداري ضد  حريق و از مواد اکسيد کننده جدا نگه داشته شود
	برچسب اين ماده قابل اشتعال با علامت : F
R11
S:(2)7-16
	















































