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	شناسنامه مواد شيميايي

	ICSD:

	شماره فرم :                           PRFR-029- 01          
تاريخ بازنگري :                       3/7/84      

	
	
	MSDS:
	

	
	
	
	      صفحه  1   از 2

	نام ماده شيميايي : اسيد استيک
	فرمول ماده شيميايي : CH3COOH

	نام تجاري و نام هاي ديگر : اتانوئيک اسيد  - اسيد متا کربوکسيليک

	اطلاعات مهم
	حالات فيزيکي :
	مايع بيرنگ با بوي مخصوص 

	
	خطرات فيزيکي :
	در گروه 2 مايعات قابل اشتعال ( دماي احتراق بين 100-140 درجه فارنهايت ) 

	
	خطرات شيميايي :
	اسيد ضعيف است و با بازها واکنش دارد با بسياري از فلزات ترکيب و ترکيبات قابل اشتعالي ايجاد ميکند  اکسيد کننده قوي 

	
	خطرات استنشاقي :
	تبخير آن در دماي معمولي سبب آلودگي محيط به حد زيان‌آور خواهد شد 

	
	راه‌هاي ورود به بدن :
	استنشاقي - گوارشي 

	
	اثرات تماس کوتاه مدت : 
	براي پوست و چشمها و مجاري تنفسي ايجاد خورندگي مي نمايد  تاثير آن بر دستگاه گوارش سبب تورم روده هاخواهد شد 

	
	اثرات تماس بلند مدت :
	ناراحتي پوستي - بي نظمي در کار دستگاه گوارش و هضم غذا 

	خواص فيزيکي و شيميايي :
	نقطه جوش (C) :
	118
	نقطه ذوب (C) :
	6/7
	فشار بخار (mmhg) :
	1/5

	
	جرم ملکولي :
	60
	دانسيته (gr/cm3) :
	1/02
	حلاليت در آب (gr/l) :
	قابل حل

	خواص بهداشتي و ايمني :
	نقطه اشتعال (C) :
	39
	حد پايين اشتعال :
	5/4
	حد بالاي اشتعال :
	16

	
	دماي احتراق خودبخود (C) :
	427
	حد مجاز تماس (ppm) :
	10
	حد مجاز تماس کوتاه مدت (ppm)‌:
	15

	اطلاعات زيست محيطي :
	براي موجودات در اکوسيستم آب مضر است


	ملاحظات :
	علائم پس از گذشت چند ساعت از اشتغال در محيط آلوده ايجاد خواهد شد ( علائم ريوي )
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	شناسنامه مواد شيميايي

	ICSD:

	شماره فرم :                          PRFR-029- 01         
تاريخ بازنگري :                                3/7/84   
	

	
	
	MSDS:      
	
	

	
	
	
	 صفحه    2  از   2       
	

	نام ماده شيميايي : اسيد استيک
	فرمول ماده شيميايي : 
	

	نام تجاري و نام هاي ديگر : اتانوئيک اسيد  - اسيد متا کربوکسيليک
	

	انواع مخاطرات
	خطرات حاد / علائم
	پيشگيري
	کمکهاي اوليه / اطفا حريق
	

	حريق
	قابل اشتعال
	از منايع توليد جرقه دور نگه داشته شود - استعمال دخانيات ممنوع
	ازپودر - آب - فوم هنگام حريق ميتوان استفاده نمود
	

	انفجار
	در دماي 39 درجه به بالا مخلوط بخار با هوا قابل انفجار
	در دماي بالاتر از 39 سيستم بسته باشد - تهويه در محيط نصب گردد
	مخزن محتوي اين ماده با اسپري آب خنک نگه داشته شود
	

	تماس شغلي 
	
	از هر گونه تماس اجتناب گردد
	
	

	تماس تنفسي
	زخم گلو - سرفه - سردرد - سرگيجه - اشکال در تنفس
	نصب تهويه - استفاده از وسايل ايمني فردي
	مراجعه به پزشک - هواي تازه - استراحت
	

	تماس پوستي
	تاول - سوختگي - درد
	استفاده از وسايل حفاظتي ضد اسيد - استفاده از ظروف مناسب حمل اسيد
	شستشو با آب به مدت 15 دقيقه - تعويض البسه آلوده
	

	تماس چشمي
	سوختگي - درد - کاهش بينايي
	رعايت دستوارلعمل ايمني کار با مواد شيميايي - استفاده از وسايل ايمني فردي
	شستشو ي چشم به مدت 15 دقيقه - مراجعه به پزشک
	

	بلع و گوارش
	گلو درد - درد شکمي - اسهال - شوک
	رعايت دستورالعمل ايمني کار با مواد شيميايي - استعمال دخانيات ممنوع
	به مصدوم آب و يا نوشيدني بدهيد - از استفراغ پرهيز شود - اقدامات درماني
	

	  روش دفع ضايعات
	روش انبارداري
	بسته بندي و برچسب گذاري    
	

	خنثي سازي با هيدرواکسيد سديم رقيق
مراقبت از ضايعات - تميز نمودن محيط کار

	محل ضد آتش باشد - از مواد غذايي و خوراک دام جدا نگه داشته شود - محل داراي تهويه باشد
	برچسب اين ماده خورنده با علامت C
R:10-35
S:(1/2)23-26-45
NOTE:B


	















































